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Fontos figyelmeztetés

A kéziadék nem a gyerekek
kezébe valok!

A kéziadOkat csak azon személyek
hasznélhatjék, akik a taviranyitdsos
kapuk miikddésérél oktatdsban
részesiiltek!

A kéziadét csak akkor miikddtesse,
ha a kapura rélatasa van!

A kéziadé programozésat mindig

a gardzsban, a motor kdzelében
végezze!

A kéziaddk Uizembehelyezésekor
kizarélag eredeti egységeket
hasznéljon!

* A kéziadét dvja a kdzvetlen
napsutéstdl!

* Akéziadét 6vja a nedvessétdl,
és a portdl.

Amennyiben a kéziadét

g éri, a
zavarok léphetnek fel!

Engedélyezett kornyezeti
hémérséklet: -20°C-t6l +60°C.ig

A helyi adottsagoktol
fliggben valtozhat a kéziadok
hatétavolsaga!

1-es abra

HS, HSM és HSE kéziaddk
LED-di6da

kezelé gomb
elemtartd fedél

elem

reszet-gomb

@e0e®

2-es/3-es dbra

A taviranyitas kiegészitése
tovabbi HS1, HS4, HSM4 vagy
HSE2 kéziadéval

Figyelem

Ha a gardzsnak nincs kuilon bejérata,
akkor a programozéas médositaskor,
vagy bdvitésekor tigyeljen arra, hogy
e tevékenységet a gardzson belll
végezze.

A taviranyité programozésakor és
bévitésekor tovabba tgyelien arra,
hogy a kapu kdrnyezetében szemé-
lyek vagy targyak ne tartézkodjnak.

1. A kéziaddt, amelynek kédjat
"orokiteni" kell (alap kéziadd)
(@) és a kéziadot, amelynek a
kédot tanulni kell (tanulé add)

, direkt egymas mellé kell
tartani.

2. Az drokitendd add kivant gomb-
jat meg kell nyomni, és nyomva
kell tartani. Az 6rokité kéziadd
LED-je folyamatosan vilgit.

3. RoGgton ezutdn a tanuld kéziadd
tanitandé gombjat meg kell
nyomni, és nyomva kell tartani
— atanulé kéziad6 LED-je
el6sz6r 4 masodpercig lassan,
majd sikeres tanulds esetén
gyorsabban kezd villogni.

4. Mindkét kéziadé gombjat
engedie el.

Végezzen prébam(ikddtetést!
Hiba esetén ismételje meg az 1-4
lépéseket.

FIGYELEM!

A tanulasi ciklus alatt eléfordulhat
Hogy az 6rokitend6 kéziado
miikodtetésekor Kapumozgast
idéz el6, amennyiben egy arraa
jelre tanitott vevé van a kézelben!

Figyelem

Ha a lassu villogés alatt az
Orokitendd kéziadé nyomégombijat
elengedi, a tanitas folyamata
megszakad.

EG-Gyaértoi nyilatkozat

Gyarté
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Termék
Kéziadé kapumozgatékhoz és
kiegésziték

Megnevezés/Tipusjel/Tipus/
Frekvencia

HS(M)4 868,3 MHz
HS(M)4 868,3 MHz

HS(V)4 868,3 MHz

[ HSM4-868-CH| 868,3 MHz

HSE2 868,3 MHz
CE-jelolés
0682

HS4 | HS4-40 $850 40,685 MHz

HSM4 | HSM4-40 | $850 40,685 MHz

HSE2 | HSE2-40 | §521-H20 | 40,685 MHz

CE-jelélés
CE06820

HS4 | HS4-433 [ S361 | 43392 MHz
HSMA | HSMA-433 | 5361 | 433,92 MHz
HSE2 | HSE2-433 | 5385 | 433,92 MHz
CE-jelélés
C€0682

Intended for use in all EU countries,
Norway, Switzerland and others.

A fent megnevezett termékek meg-
tervezésuk és szerkezetik alapjan
— az altalunk forgalomba hozott
kivitelben — megfeleinek az aldbbi-
akban felsorolt szabvanyoknak és
irdnyelveknek.

A gyarral nem egyeztetett barmiféle
véltoztatds esetén a nyilatkozat
érvényét vesziti.

Vonatkozé hatarozatok,
melyeknek a termék megfele:
A fent nevezett termkek
megfeleléssége az R & TTE
1999/5/EG 3.cikkelyének
el6irasaival bebizonyitott, az aldbbi
szabvéanyok betartasaval:

EN 60950

EN 301 489-1

EN 301 489-3

EN 300 220-1

EN 300 220-3
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Dulezité pokyny

Rucni vysilace nepatfi do rukou
détem!

Rugni vysilade sméji pouzivat jen
osoby, které jsou zaskolené do
zplsobu funkce délkové Fizenych
systéma vrat!

Pouziti ruéniho vysilate musi
probihat pfi pfimé viditelnosti vrat!
Programovéni dalkového ovladani
se vzdy musi provadét v garézi

v blizkosti pohonu!

Pro uvedeni délkového fizeni do
provozu je nutno pouzivat vyhradné
origindini dily!

* Ruéni vysilage je nutno chranit
pred piimym slune¢nim zaienim!

* Ruéni vysilage je nutno chranit
pred vihkosti a prachem.

Pfi nerespektovani mize pfi
proniknuti vihkosti dojit k
ovlivnéni funkce!

Pfipustn& okolIni teplota:
-20°C az +60°C

Mistni podminky mohou mit vliv
na dosah délkového ovladani!

Obr. 1
Ruéni vysila¢e HS, HSM a HSE

®  Ovladaci tlagitka
© Kyt baterie

@ Baterie

(®© Tiacitko reset

Obr. 2/3

Rozsifeni dalkového fizeni s
dal$imi ruénimi vysilaci HS1,
HS4, HSM4 nebo HSE2

Poznamka

Neni li k dispozici samostatny vstup
do gardZe, musi se kazda zména
nebo dopInéni programovani pro-
VAadét uvniti' v gardzi. Pii progra-
movani a rozifovani dalkového
ovladani je nutno dbét na to, aby
se v prostoru pohybu vrat nezdrzo-
valy Zadné osoby a nenachazely
Z&dné predméty.

1. Vysilag, ktery ma "predat" kéd
(pfedavaci vysilad) ®) a vysilag,
ktery se ma kéd naucit
(pFizpasobovany vysilag)
podrzte pfimo vedle sebe.

2. Stisknéte pozadované tlacitko
predavaciho vysilace a podrzte
ho stisknuté. LED predédvaciho
vysilage nyni sviti trvale.

3. Okamzité potom stisknéte
pozadované pfizplisobované
tlagitko pfizpisobovaného
vysilade a podrzte ho stisknuté
— LED piizpisobovaného
vysilage blika nejdfive
4 sekundy pomalu a po
uspésném postupu piizpisobeni
zaéne blikat rychleji.

4. Uvolnéte tladitka pieddvaciho
vysilace a pfizplisobovaného
vysilage.

Provedte funkéni kontrolu!
V piipadé nespravné funkce je
nutno opakovat kroky 1-4.

POZOR!

Béhem postupu pfizpisobeni
pfi stisku tla¢itka pfedavaciho
vysilaée mize dojit k rozjeti vrat,
pokud se na né naprogramovany
pfijimaé nachazi v blizkosti!

Poznamka

Pokud b&hem pomalého blikani
uvolnite tliagitko pfizplisobovaného
spinace, postup prizpisobeni se
prerusi.

EG-prohlaseni vyrobce

Vyrobce
Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Vyrobek
Rugni vysila¢ pro pohony vrat a
pfislusenstvi

Oznaceni artiklu/Znacka
artiklu/Typ pfistroje/Frekvence

H; HS1-868 HS(M)4 868,3 MHz
HS4-868 | HS(M)4 868,3 MHz
HSM4-868  [HS(M)4 868,3 MHz
HSM4 | HSM4-868-CH | HSM4-868-CH | 868,3 MHz
HSE2 | HSE2-868 HSE2 868,3 MHz
CE-znacka
C€ 0682
HS4 | HS4-40 $850 40,685 MHz
HSM4 | HSM4-40 | S850 40,685 MHz

HSE2 | HSE2-40 | S521-H20 | 40,685 MHz
CE-znacka
C€0682®

HS4 | HS4-433 | S361 433,92 MHz
HSM4 | HSM4-433 | S361 433,92 MHz
HSE2 | HSE2-433 | S385 433,92 MHz
CE-znacka
C€ 0682

Intended for use in all EU countries,
Norway, Switzerland and others.

Vy$e uvedené vyrobky odpovidaji
na zékladé své koncepce a
konstrukce v ndmi do provozu
uvedeném provedeni prislusnym
z&kladnim pozadavkim dale
uvedenych smérnic. Pfi s nami
nedohodnuté zméné vyrobku
ztréci toto prohlaSeni platnost.

Pfislu$na ustanoveni, kterym
vyrobek odpovida

Souhlas vy$e uvedenych produkti
s predpisy smérnic podle ¢lanku

3 R & TTE smémic 1999/5/EG byl
prokazén dodrzenim nasledujicich
norem:

EN 60950

EN 301 489-1

EN 301 489-3

EN 300 220-1

EN 300 220-3

Steinhagen, 20.04.2009
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